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Ved foden af Brantebjerg i Tisvilde Hegn ligger et anlñg som 
tydeligvis er menneskeskabt, og mange mennesker har sik-

kert gjort sig tanker om arten af denne kunstige formation. Tyer 
man til kort over Tisvilde Hegn, vil man f! den oplysning, at 
der er tale om en skanse. Det ses bl.a. p! Geodñtisk Instituts 4 
cm kort over hegnet, men ogs! et ñldre m!lebordsblad viser et 
tre¯ùjet anlñg benñvnt 'skanse'.

Spekulationerne er g!et p!, om denne skanse mon var fra 
svenskekrigenes tid eller m!ske englandskrigenes. Ingen af gñt-
terierne er korrekte, da der slet ikke er tale om en skanse. Det 
viser sig nemlig, at godt nok er anlñgget af militñr art, men der 
er ikke tale om noget forsvarsanlñg. Derimod er der tale om en 
del af et forsùgsomr!de, som artilleriet stod for i slutningen af 
1800-tallet og noget ind i 1900-tallet. 

Militñrets forsùgsskydninger 
i Tisvilde Hegn 1889-1920

Af Steen Bernichow

`Skanserne' ved Brantebjerg. Foto: Steen Bernichow
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Den historiske baggrund
Tidsmñssigt be®nder vi os i provisorietiden, hvor konseilsprñ-
sident Estrup ved provisoriske ®nanslove ®k skaffet midler til 
Kùbenhavns befñstning dels til sùsiden, dels til landsiden. I 1886 
begyndte man p! den mellemste ring af forsvarsvñrker i Kùben-
havns sùbefñstning, og vestvolden i landbefñstningen blev byg-
get 1888-92. I regeringen var man meget optaget af at tilgodese 
militñrets behov, hvor isñr artilleriet var i rivende udvikling 
efter den fransk-tyske krig 1870-71. Bagladekanonen blev ind-
fùrt i ¯ere og ¯ere lande, og panser- og betonkonstruktioner 
til beskyttelse mod beskydning fulgte godt med i udviklingen. 
Dette igen stillede stùrre krav til granater og skyts. Granater-
nes sprñngevne skulle forùges, og det kunne ske ved indfùrelse 
af nye, langt mere virkningsfulde sprñngstoffer, som netop p! 
denne tid kom p! markedet, nemlig de brisante sprñngstoffer, 
som havde langt stùrre virkning end det gammeldags sortkrudt. 
Ved nedslaget skulle granaterne eksplodere i mange fragmen-
ter med ùdelñggende virkning for mandskab og forsvarsvñrker. 
Det var noget nyt for det danske artilleri, og man var nùdt til 
at foranstalte egne, omfattende forsùg. Til dette form!l havde 
man en forsùgs- og konstruktionsafdeling under artilleriet. Ved 
afdelingen nedsattes dels ad hoc forsùgskommissioner, dels mere 
permanente. En stor kommission var den s!kaldte Fñlles For-
sùgskommission af 1868 (for hñren og ¯!den), som tog sig af en 
mñngde afprùvninger af skyts og ammunition, ja, man sendte 
of®cerer til udlandet for at indhente oplysninger om de nye gra-
nat- og skytstyper hos fabrikanterne. Det var denne forsùgskom-
mission, der forestod forsùgene med de brisante sprñngstoffer.

4cm-kort fra 1995, der viser »skansen«
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I det efterfùlgende vil sprñngstoffer som skydebomuld, ekrasit, 
pekrinsyre, TNT (trinitrotoluol) blive nñvnt. Samlet set drejer 
det sig om eksplosiver, hvoraf nogle stadig anvendes i modi®ce-
ret form. Ekrasiten har man dog forladt, da den var for ustabil. 
N!r der ligeledes tales om skytsets kaliber, s! betyder f.eks. 12 
cm kanon, at kanonlùbets indvendige diameter var 12 cm.

Forberedelserne 

Man var allerede s! sm!t begyndt at eksperimentere med sky-
debomuld i granater tilbage i 1884, hvor man foretog sprñng-
ninger i brùnde, men man ùnskede ogs! egentlige forsùg med 
udskydning af granater ud over vand, men da det ikke kunne 
foreg! p! det hidtidige forsùgsomr!de p! Amager Fñlled, var 
man p! udkik efter et egnet sted. Her kom Tisvilde Hegn ind 
i billedet. Det l! ret isoleret og alligevel i nñrheden af hoved-
staden. Sùtra®kken var heller ikke noget problem, skùnnede 
man.

Man forhandlede med forstr!d Bang, der reprñsenterede forst-
vñsenet i omr!det. Han foreslog militñret et omr!de ved foden 
af Brantebjerg med skudretning ud mod vandet over en i for-
vejen anlagt brandlinje, og i november 1888 indgik krigsmini-
steriet og ®nansministeriet ved hhv. krigsminister Bahnson og 
konseilsprñsident Estrup en egentlig overenskomst, der tillod 
forsvaret at indrette en skydeplads p! det nñvnte sted og foretage 
forsùgsskydninger ud over strandkanten p! et areal af 1500-2000 
kvm. 

Man ®k lov til at indrette 3 blenderinger (dñkkede rum), en 
for en kanon og en til mandskabet, samt et mindre ammuniti-
onsmagasin. Materialet m!tte hentes fra bakken bagved, og man 
kan i dag p! detaljerede kort se forskel p! bakkens grundlinje 
fùr og efter anlñggelsen. Der er taget en pñn bid af skrñnten til 
anlñggelsen samt en senere udvidelse af forsùgsterrñnet, hvorom 
senere. 

Man ®k 2-3 skydedage om ugen: mandag, onsdag og evt. fre-
dag, i alt en 20±40 dage fordelt over 18-24 m!neder. Det skulle 
vise sig, at det kom til at trñkke betydeligt lñngere ud. 
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Under skydningen skulle en del af Tisvilde Hegn afspñrres til 
siderne og bag ved skydepladsen. Militñret skulle give varsel 4 
dage fùr hver skydning, specielt ved 'Kirkestñvne i Vinderùd, 
Melby og Tisvilde Sogne'. Det var endnu i en tid, hvor befolk-
ningen ®k sine oplysninger ved kirkegangen. Sognefogederne 
og politiet ®k ogs! besked, og desuden blev der annonceret i 
Frederiksborg Amtstidende. Man skulle afspñrre vejene inde i 
omr!det ved tavler, som skulle sñttes op 1 time fùr skydningens 
begyndelse og nedtages umiddelbart bagefter. 

Af forhandlingerne med ®nansministeriet ses det, at man var 
meget bekymret for brandfaren. Men militñret forsikrede, at 
der ikke var nogen fare til stede. I aftalen forpligtede man sig 
dog til at afhugge lyngen foran kanonens standplads i en lñngde 
og bredde af ca. 31 m. Mandskabet m!tte af samme grund ikke 
forlade stedet fùr " time, efter at sidste skud var faldet, og al 
tobaksrygning var forbudt, ogs! til og fra omr!det, og s! fùlger 
denne herlige bestemmelse: 'Intet organisk materiale fra stalde, 
aftrñdelsessteder og marketenderier m! bortfùres, men tilfalder 
forstvñsenet'. 

Al skade p! veje etc. skulle militñret udbedre, og ved den 
endelige afslutning p! skydeforsùgene skulle skydepladsen fùres 
tilbage til sin oprindelige skikkelse s! vidt muligt, hvilket man 
jo gudskelov ikke kan sige, den blev. Adgangen til omr!det 
skulle foreg! fra skovfogedstedet Slotsporthus (ved Slotsruinen). 
Nogle veje skulle gùres bredere og udbedres for militñrets reg-
ning. 

Anlñgget 

Vi har desvñrre ikke i dag tegninger og kort fra denne fùrste 
tid, men m! sùge til kontrakten med tùmrermesteren, der p!tog 
sig opgaven. Efter en tilbudsgivning fra 2 tùmrermestre i Fre-
deriksvñrk tilfaldt opgaven tùmrermester Winther med et bud 
p! 4285 kr. Den anden tùmrermester var nñsten dobbelt s! dyr. 
Kontrakten blev underskrevet i midten af januar, og med en frist 
p! 10 uger til opfùrelsen m! vi g! ud fra, at anlñgget stod fñrdigt 
omkring 1. april 1889. 
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Mandskabsblenderingen var af samme dimensioner som kanon-
blenderinger, men af spinklere materialer, ligeledes med port 
med hñngsler og l!s. Her skulle mandskabet sùge beskyttelse, og 
her og i kanonblenderingen ville man opbevare det omfattende 
materiel, man skulle medfùre. 

Endelig var der en ammunitionsblendering bag kanonblende-
ringen, der var halvt nedgravet. 

Rummene skulle dñkkes med sand og afsluttes med en over-
dñkning af ler. Materialet skulle tages fra skrñnten bagved. 
Anlñgget blev omgivet af et st!ltr!dshegn, og lyngen blev som 
aftalt afhugget fremad og til siderne i en lñngde af ca. 31 m.

N!r man anvendte blenderinger var det naturligvis, fordi man 
frygtede sprñngninger i utide, f.eks. i selve kanonens lùb. Man 
havde endnu ikke mange erfaringer med brisantgranater og skul-
le jo ogs! eksperimentere med sprñngladningens art og stùrrelse, 
s! alle muligheder stod !bne for en ulykke. Det var ogs! derfor 
man under en del af forsùgene havde en lñge med for tilfñldet. 

Situationsplan for skydeplad-
sen i Tisvilde Hegn, som den 
tager sig ud i dag. 
A. kanonblenderingen.
B. mandskabsblendering. 
C. ammunitionsrum. 

Skovvej

Mod vandet
A

C
B

Skematisk rekonstruktionstegning af kanonblenderin-
gen.  Rummet m!lte ca. 6 x 3 m. Hùjden var 2,5 m. 
Sider og loft var bygget af solidt tùmmer p! 21x21 cm 
(8x8 tommer). Konstruktionen skulle overdñkkes med 
jord til 1,55 m over loftshùjden, hvilket gav en total-
hùjde p! ca. 4 m i alt. I den ene ende var en port med 
beslag og l!s. Hùjsiden ¯ugtede med porten. (SB).
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Optakten til den fùrste skydning
Man kom fùrst i gang i maj m!ned, for der var jo mange for-
beredelser, der skulle trñffes. Alt materiellet skulle transporteres 
op til Frederiksvñrk, og det var ikke sm!ting. 3 Kanoner, alt 
tilbehùr til dem, ammunition mv. Man ville sejle kanonerne fra 
Kùbenhavn til Frederiksvñrk med Anker Heeg!rds damper, og 
ammunitionen skulle sejles med en krudtb!d, der gik i rutefart 
mellem Kùbenhavn og krudtvñrket i Frederiksvñrk. 

Antallet af forsùgskommissionens medlemmer og mandskabet 
l! nogenlunde fast, undtagen ved de store, betydningsfulde skyd-
ninger. Det skal dog bemñrkes, at forsùgskommissionens for-
mand hyppigt udskiftedes. Ved de fùrste forsùg her i Tisvilde 
Hegn udsendtes fùlgende of®cerer og mandskab:

Formanden oberstlùjtnant P. C. Bang, kaptajn O. P. A. Hoff 
og premierlùjtnant G#ntelberg. 

Desuden som en slags gñster: Kaptajnerne Brandt og Bistrup, 
begge af forsùgskommissionen, og premierlùjtnant Foss, under-
tùjmester ved ¯!den. 

Underordnet mandskab: 3 sergenter og 12 konstabler 
Mandskabet skulle ligge i kvarter i sognene, vist nok mest hos 

sognefogederne, og de var sendt med toget til Frederikssund, 
hvorfra de marcherede til Frederiksvñrk.

Inden skydningen skulle alt materiel placeres i blenderingerne. 
Den fùrste kanon skulle v.hj.a. en mobilkran lùftes op p! den 
medbragte lavet og skubbes helt ind i kanonblenderingen, og s! 
var det sandsynligvis hestepasserne, der skulle ud at sñtte advar-
selsskilte op i et stort omr!de i hegnet.

De fùrste skydeforsùg 

Det fùrste skud bragede fra kanonblenderingen ud over van-
det d. 22/5 1889. Det kom fra en 12 cm jernkanon, og der 
blev afskudt 48 stùbejernsgranater med tùr skydebomuld med 
specielt indrettet tñndmekanisme og forskellig drivladning. 
I alt afskùd man under dette ene forsùg 189 granater. Det 
blev indledningen til en lang rñkke forsùg, der var med til 
at afgùre udviklingen inden for det danske artilleri og sikre, 
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at artilleriet ikke stod med noget nñr ubrugeligt materiel i 
tilfñlde af krig. 

Man var ved de fùrste forsùg nùdt til at skyde ud over 'sùen' 
og iagttage virkningen p! vandover¯aden. Det var ikke nogen 
sikker metode, s! ùnsket om et fast skydem!l p! land var p!trñn-
gende.

Jordvolden 

Allerede mens forsùgsskuddene bragede ud over vandet, kon-
kretiseredes planerne om et s!dant skydem!l. 

Den 3. juni 1890 rejste efter befaling kaptajn i forsùgskom-
missionen O. P. A. Hoff op til omr!det for at ®nde en velegnet 
placering af en jordvold ved forhandling med forst-r!den. Man 
fandt, at der p! tvñrs af brandlinien ude p! sandbarren, ca. 300 m 
fra kanonblenderingen, kunne anlñgges en s!dan vold. 

Form!let med den var at iagttage, hvor hurtigt man ved 
kanonbeskydning kunne danne en gennemg!ende rende (tragt) 
i et brystvñrn af 9-10 m's tykkelse med forskellige granattyper. 
Dette skulle foreg! ved beskydning af den ene del af jordvolden. 

12 cm jernkanon. Foto fra 1885 p! Amager.
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I den anden del skulle man 
bygge et krudtmagasin af en 
type, man kunne forvente 
anvendt af et belejringsbat-
teri. Som man vil se, var 
man fokuseret p! forsvar 
af en befñstning, og det 
var naturligvis Kùbenhavns 
landbefñstning, man havde i 
tankerne. Det skulle under-
sùges, hvor hurtigt man 
med forskellige granattyper 
kunne bringe et krudtma-
gasin til sprñngning. Jord-
volden skulle s!ledes fun-
gere som et tñnkt fjendtligt 
voldanlñg for et batteri, der 
var i gang med at beskyde 
Kùbenhavns landbefñst-
ning. Hvor mange skud var 
nùdvendige for at neutra-
lisere en fjendtlig belejrers 
artilleri? 

I slutningen af juni indgik krigsministeriet og ®nansministeriet 
en ny overenskomst om opfùrelse af volden og et observations-
skjul 125 m fra jordvolden. Volden skulle best! af ler eller sand-
blandet ler. En of®cer skulle tilse arbejdets udfùrelse for at undg! 
overtrñdelser af sikkerhedsbestemmelserne. Skùnt man ikke reg-
nede med nogen reel brandfare, skulle der alligevel holdes vagt 
indtil 2 timer efter skydningens ophùr.

Tùmrermester Winther indgik kontrakt om opfùrelse af tùm-
merkonstruktionen til det overdñkkede rum, 'ammunitionsde-
potet'. Han skulle have 1650 kr. Men dertil kom anlñggelsen 
af selve jordvolden, som blev overdraget kùbenhavner®rmaet 
Gunnerson og Hoffmann til en pris af 2760 kr. 

Det fremg!r, at jordvolden i kronen skulle vñre ca. 22 m lang, 
9 m bred, og hele voldens hùjde skulle vñre 4,65 m. Pro®lerin-

Situationsplan 1910



41

Militñrets forsùgsskydninger

gen var det op til jordentreprenùren at afgùre. 'Ammunitions-
rummet' skulle best! af et hovedrum og et indgangsrum vinkel-
ret p! hovedrummet. Dette skulle vñre 4 $ m langt, og 1,86 
m bredt i udvendigt m!l. Indgangsrummet var lidt over 3,5 m 
langt. Det hele blev opbygget af svñrt tùmmer i rammer. Man 
fùlte sig foranlediget til at prñcisere over for tùmrermesteren, at 
rummets indgang skulle vende ud mod strandsiden.

Ud over jordvolden skulle der ogs! anlñgges et skjul til obser-
vatùrerne. Det l! 125 m fra jordvolden og 63 m til venstre for 
brandbñltet. Det drejede sig om en trekantet bygning, der var 

Jordvolden med det indbyggede ammunitionsdepot. 
éverst i lñngdesnit, i midten set ovenfra og nederst i tvñrsnit. 

M!lene er angivet i fod og tommer (hhv. ' og º)
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nñsten halvt nedgravet. Trekantens spids vendte mod brandli-
nien, og den ene skr!side vendte mod vandet, den anden mod 
kanonen. I bagvñggen var anbragt indgang og to ¯ùje, der kun-
ne !bnes. Konstruktionen skulle overdñkkes med jord p! de to 
skr!sider. Umiddelbart kan det synes mñrkeligt, at man fuld-
stñndig havde tildñkket udsynet mod jordvolden, men menin-
gen var, at man skulle observere via spejle, s! at man i god sik-
kerhed kunne kikke ud ad de 2 l!ger og alligevel f! indtryk af 
nedslagenes effekt. 

Man havde ligeledes haft et opholdssted for observatùrerne 
oppe p! selve Brantebjerg. Det var nu forsvundet, da man hav-
de taget materiale til jordvolden, og nu ville forsùgskommissio-
nen gerne have lavet et nyt og solidere, da det var af vigtighed 
for observation af b!de og fodgñngere p! stranden og i vandet 
ud for forsùgsfeltet. Alt i alt ville den samlede konstruktion af 
skydevold, skjul og observationsopholdssted belùbe sig til 5000 
kr. 

Skydeforsùgene 

Det er klart, at man forventede sig meget af den nye skydeplads. 
Man havde opn!et en god sikkerhed mod sprñngninger i utide, 
og skibstra®kken var ikke stùrre, end man m!tte anse en utilsigtet 
skade for nñsten udelukket. Med de hidtidige forsùg havde man 
ikke tilstrñkkeligt prñcist kunnet fastsl!, hvilket sprñngemne der 
var mest hensigtsmñssigt til brisante granater. Man vidste hel-
ler ikke prñcist, hvilken sprñngmekanisme der var den bedste, 
og endelig anede man ikke, hvordan granaterne ville opfùre sig 
imod forsvarsvñrker af jord. 

Man gik meget seriùst til vñrks. Det var ikke s!dan, at man blot 
skùd lùs, men efter f! skud m!tte man hen til m!let og notere, 
opm!le og optegne de virkninger, granaterne havde haft. Kun 
hver anden dag skùd man, den efterfùlgende dag skulle man ud 
at rydde skydefeltet for granatsplinter mv. for at opn! det mest 
prñcise billede af virkningerne for de fùlgende skudserier. Efter 
hver session skulle der skrives rapport, detaljeret og omhyggelig 
med tabeller for hvert eneste skud. 
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Det store skydeforsùg mod jordvolden 
De fùrste skudrapporter var de mest detaljerede, og skudfor-
sùgene havde allerhùjeste bev!gen-
hed. Ved det fùrste skydeforsùg den 
22.-29. oktober 1890 undgik man p! 
den fùrste dag at sigte efter 'hulrum-
met', idet man frygtede at ùdelñgge 
det for hurtigt. Det viste sig at vñre 
en helt unùdvendig bekymring. Man 
skùd mod venstre side af volden, 
hvor man afprùvede st!lgranater fra 
Bofors og Krupp. Den 24. oktober 
skulle vñre den store dag. »Nu skulle 
Hulrummet sidste time sl!«, som man 
skrev i en kladde til rapporten. S!vel 
landets krigsminister Bahnson (man-
den bag Kùbenhavns befñstning) og 
artillerigeneral Linnemann var kom-
met op for at overvñre hulrummets 
endeligt. Efter at have beset anlñg-
get gik man op p! skrñnten til det 
forholdsvis lette trñskjul deroppe og 
iagttog i kikkert denne dags skyd-
ninger. Man blev sùrgeligt skuffet. I 
begyndelsen havde granaterne en god 
virkning og lavede pñne jordudkast, 
men efterh!nden som den fremkom-
ne tragt blev dybere, havde de efter-
fùlgende skud kun ringe virkning. 
Sammenlagt over disse dage afskùd 
man 55 granater mod hulrummet, 
men n!ede ikke ind. Her m! man 
tilfùje, at situationen ville have vñret 
endnu vñrre, hvis man havde skudt 
mod et fjendtligt m!l, hvor man jo 
ikke kendte placeringen af eventuelle 
ammunitionsdepoter mv. 

Artillerigeneral Linnemann

Krigsminister Bahson
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Samme dag d. 24. tog krigsministeren og artillerigeneralen 
skuffede af sted. Sidstnñvnte beordrede kommissionen til efter-
fùlgende at forsùge med uparaf®neret skydebomuld. 

Nñste skuddag blev afsat til forsùg dels med uparaf®neret sky-
debomuld, dels med krudtfyldte granater, sidstnñvnte mod et 
m!l til hùjre for hulrummet, resultaterne af sidstnñvnte bedùm-
tes som ringere end med skydebomuld. P! sidste skuddag kom 
chefen for konstruktions- og forsùgsafdelingen, P. C. Bang, op 
for at overvñre forsùgene. Man prùvede igen med skud mod 
hulrummet, i alt 11 skud, men uden resultat. 

Slutkonklusionen blev, at man foretrak uparaf®neret skyde-
bomuld frem for andre sprñngemner. Desuden m!tte man sluk-
ùrede bemñrke, at granaternes virkning mod jord var ringe. 
Noget kunne tyde p!, at artillerigeneralens tabte tilliden til for-
sùgene, hvilket vi senere skal se. 

Skuffende forsùg i 1891 

%ret efter, fra 10/8 - 21/8, genoptog man forsùgene. Skydevol-
den var blevet udbedret, og man var virkelig opsat p! at bryde 
igennem hulrummet og ùdelñgge det. Til det form!l afskùd man 
hele 96 granater rettet direkte mod det kendte m!l, og alligevel 
m!tte man beskñmmet konkludere, at forsùget ikke var lykke-
des. Man havde skudt den ene granat af efter den anden, og 
til sidst var man endda lùbet tùr for ammunition, uden at man 
havde f!et ram p! rummet. Der havde vñret en 'indsl!ning' af 
nogle loftsbjñlker, men ingen granat var kommet ind i rummet. 
Selv om resultatet var nedsl!ende og lidt ¯ovt, ®k man dog svar 
p! nogle vigtige spùrgsm!l, herunder at st!lgranater m!tte anses 
for bedre end stùbejernsgranater mv. 

De fejlslagne forsùg p! at tilintetgùre en potentiel fjendtlig 
installation, ®k kommissionen til at fremkomne med en !rsags-
forklaring. Det var naturligvis rigtigt, at kanonstandpladsen l! i 
meget kort afstand fra m!let, og at man med en kanon m!tte f! 
en alt for lille nedslagsvinkel og alt for stor hastighed. Granaterne 
havde ved begyndelsen af skydningen god virkning mod den 
relativt stejle ¯ade, men efterh!nden som man arbejdede sig lñn-



45

Militñrets forsùgsskydninger

gere ind med en stadig ¯adere breche til fùlge, gik granaterne, og 
her isñr de tungere 15 cm granater, ikke i dybden, men rejste sig 
og sprang i over¯aden. Her var 12 cm granaterne lidt bedre til 
at trñnge ind. Man ùnskede sig derfor mere feltmñssige forhold 
med stùrre afstand til m!let, som man jo ville kunne forvente 
i en krigssituation, men forsùgskommissionens ùnske blev ikke 
imùdekommet af artillerigeneralen. 

Endelig lykkes det i 1892

Man var nu ogs! forfulgt af uheld. Ved det 3. forsùg fra d. 24. 
til 26. februar 1892, hvor man bl.a. forsùgte sig med ekrasit, 
og hvor man nu ville gùre det endeligt af med hulrummet, 
sprang kanonen efter 15 skud mod volden. Det var noget af 
det vñrste, der kunne indtrñffe, og man sendte en detaljeret 
beskrivelse af sted. Kanonen sprang i 24 stùrre og en del min-
dre stykker. Heldigvis var kanonen dñkket i sin blendering, s! 
der skete ingen personskade. Man mente, at det kunne skyldes 
sprñngladningen eller en 'utidig funktionering af knaldkvik-
sùlvhñtten'.

Man foretog i august 1892 ¯ere forsùg med forskellige sprñng-
ladninger. Man afskùd 73 granater, hvoraf nogle mod hulrum-
met, uden at det lykkedes at trñnge ind. Volden s! efterh!nden 
noget sùnderskudt ud, og man havde indhentet tilbud fra skov-
foged Hansen om en udbedring, som ville koste 500 kr. 

Man indstillede sig nu p! at benytte en morter ved siden af 
kanonen, for p! denne m!de at opn! en stùrre nedslagsvinkel. 

Under forsùgene 3.-11. oktober 1892 medbragtes en s!dan. 
Den 3. oktober afgik man med jernbane til Frederikssund under 
kaptajn Flindt og med en 19 cm morter. Hen under aften n!e-
de man ud til skydeterrñnet uden standsninger til trods for de 
opblùdte skovveje. Den 5. oktober p!begyndte man skydnin-
gen. I alt skulle afskydes 28 mortergranater over to dage. Af den 
fùrste dags 15 skud havde ca. halvdelen god virkning, men 2 
dage senere prùvede man med de resterende 13 granater, og de 
fùrte ikke ind til rummet. Den 3. skydedag brugte man en 15 
cm kanon, og da trñngte en granat ind i depotet og ùdelagde 
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det. Endelig var det lykkedes at tilintetgùre det ®ktive fjendtlige 
ammunitionsdepot. 

Den fremprovokerede kanonsprñngning 

Artilleriet gav Forsùgskommissionen en mñngde opgaver: Hvad 
var den rette sprñngladning? Skulle man bruge uparaf®neret 
eller paraf®neret skydebomuld, v!d eller tùr? Skulle man bruge 
ekrasit, og hvilket fabrikat af st!lgranater skulle man foretrñkke? 
Alle sammen vigtige og betydningsfulde spùrgsm!l. I 1893 og 
ogs! 1894 vendte man sig mod, hvad der skete, hvis en granat 
gik af i en stùrre kanon. Man havde jo et ùde og afsondret sted i 
form af Tisvilde Hegn. Blenderingerne ville yde god beskyttelse 
mod de sprñngdele, der m!tte forudses. 

I september 1893 transporterede man med stort besvñr en 
af ¯!dens tunge kanoner op til forsùgspladsen. Det drejede sig 
om en 6 tommer 80 centner bagladekanon no. 1 (kanonvñgt = 
4 tons), som blev fùrt op p! en blokvogn over Frederiksborg. 

Den 6º 80 ctr. bagladekanon. Foto: Helge Abrahamson, TM
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Militñrets forsùgsskydninger

Det tog 3 dage at f! den sendt op. Den tunge kanon sank i til 
hjulnavet p! de blùde skovveje, s! man m!tte bruge donkraft 
og lñgge planker under den. Ud p! eftermiddagen d. 20. n!e-
de man endelig frem, men til selve opstillingen i blenderingen 
m!tte man have hjñlp fra soldaterne i Frederiksvñrk. Kanonen 
blev opklodset i blenderingen, og den 22. var man klar til skud 
i overvñrelse af adskillige of®cerer. Den tunge kanon havde 
udholdt 339 skarpe skud, men nu skulle dens skñbne besegles. 
Man ville fremprovokere en sprñngning i lùbet, og man afskùd 
en halvpansergranat, som ad elektrisk vej blev bragt til eksplosion 
inde i lùbet. Kanonen rùg 2,8 m tilbage i blenderingen og lùbet 
blev svñrt medtaget. Alligevel afskùd man endnu en granat, der 
ligeledes bragtes til sprñngning i lùbet med store skader til fùlge, 
men alligevel blev den ikke sprñngt i stykker. En af kommissio-
nens of®cerer, kaptajn Flindt, blev tilbage for at lede opm!lingen 
af skaderne mv. Man lavede aftryk inde i lùbet og overfùrte disse 
til papir. Flindt henstillede, at kanonen fùrst blev hjemtranspor-
teret, n!r vejene var blevet h!rde af frosten, men udgangen blev, 
at den forblev oppe ved skydepladsen til senere forsùg. 

%ret efter i oktober 1894 lavede man bl.a. endnu et forsùg 
med den 'stakkels' kanon. Man anvendte en 40 kg's granat med 
ren pikrinsyre som sprñngladning. Ved fùrste skud sprñngtes 
lùbet i to dele ved et tvñrbrud. Den forreste del slyngedes 9 m 
frem og borede sig ned i sandbunden, s! kun den bageste del 
ragede op. Resterne blev transporteret hjem til Kùbenhavn. Den 
teknologiske udvikling begyndte at sñtte sine spor. Man var nu 
mere eller mindre prñcist i stand til at m!le projektilets hastighed 
og ligeledes trykket ved afskydningen m!lt i atmosfñrer. 

Forsùg mod panservñrn

I 1896 afholdt man ude ved skydevolden forsùg med panser-
vñrn. Man ville undersùge, hvilken virkning eksploderende bri-
santgranater ville have p! de skjolde, kanonerne og mandskabet 
skulle beskyttes af. Granaterne tñnktes at springe i de side- og 
rygtraverser, man havde opbygget p! Middelgrundsfortet (dvs. 
jord- eller betonvñrn). Den 16. og 18. november afholdtes for-


