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sùgene. Til det form!l opstillede man en 5" m hùj galge foran 
jordvolden, hvori man havde hñngt diverse st!lplader. 19 cm 
st!lgranater og 29 cm st!l/stùbejernsgranater blev anbragt i vol-
den, der skulle gùre det ud for henholdsvis rygtravers og sidetra-
vers, alt efter hvordan man anbragte granaterne i volden. De blev 
udlùst ved elektrisk tñnding fra den dñkkede standplads. Man 
havde forskellig tykkelser p! de ophñngte plader, fra 1/4 tomme 
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Militñrets forsùgsskydninger

til dobbelte plader p! i alt 1 tomme. 
Der var ogs! en plade af noget spe-
cialst!l, som man var meget interes-
seret i. Galgens afstand til volden var 
ca. 18 m. Granaterne blev nedgra-
vet i foden af jordvolden, s!dan som 
man havde erfaring for, at en afskudt 
granat ville bore sig ind i jordmate-
rialet. Man endte med at lade grana-
tens bund pege direkte mod midten 
af skñrmen, og med enden fri. Fùrst 
ved den 3. sprñngning blev skñrme-
ne beskadiget, men kun en enkelt, nemlig specialpladen, blev 
gennembrudt, idet man brugte en 29 cm st!lgranat p! i alt 311,5 
kg. Man konkluderede efter 1 dags forsùg, at et rygskjold nñr-
mest var unùdvendigt, idet dets vñsentligste opgave ville vñre at 
holde jord og sm!sten vñk.

P! andendagen opstilledes en ny tùmmerkonstruktion ca. 3 m 
fra volden. Granaten anbragtes i volden, men med sin lñngderet-
ning parallelt med skñrmen, idet volden nu skulle gùre det ud for 
en sidetravers. Ved sprñngningen blñstes hele opstillingen bort. 
Bjñlkerne knñkkede, men kun specialpladen blev sùnderdelt, de 
andre plader ®k buler, men der var ikke tale om gennembryd-
ning. Man ville nu se, hvorledes en sprñngning ogs! kunne f! 
virkning p! de genstande der stod i nñrheden, fùrst og fremmest 
sprñngladte granater. En ny tùmmerkonstruktion blev oprejst, 
og de bulede og bùjede plader blev igen ophñngt. En stor 29 cm 
stùbejernsgranat med pikrinsyreladning anbragtes i volden med 
en hñldning p! 30 grader mod skñrmen. Den var p! 242 kg. 
Sprñngningen havde stor virkning, og tùmmerkonstruktionen 
blñstes bort, pladerne l! spredt over et stort areal, og sprñng-
stykkerne gennembrùd ¯ere af st!lpladerne, men sprñngningens 
virkning fortog sig hurtigt udad. Den ene opstillede granat var 
vñltet, men ellers urùrt, den anden stod fuldstñndig urùrt. En 
tom tùnde havde rykket sig en ubetydelighed. Man m!tte s!le-
des konkludere, at mens man ikke havde meget at frygte for 
sprñngninger i befñstningens rygtravers, stod det alvorligere til 
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med sprñngningerne i siden, som l! tñttere p! kanonerne, ikke 
mindst ville det kunne p!virke kanonernes indstillingsmeka-
nismer. Enkelte plader havde ikke f!et nogen revner eller gen-
nembrydninger. Det m!tte vñre dette materiale, der var sejt og 
modstandsdygtigt, man skulle satse p!. Hoff ledede forsùget, der 
bl.a overvñredes af direktùren for artilleriets tekniske tjeneste og 
chefen for Kùbenhavns sùbefñstning. 

Med dette forsùg afsluttedes forsùgene p! skydepladsen i Tis-
vilde Hegn i det 19. !rh. Tilmed afsendte kommissionen den 17. 
marts 1899 en indstillingen til direktùren for artilleriets tekniske 
tjeneste om, at man burde nedlñgge anlñgget og »ryddeliggùre« 
det, for at tilbagelevere forstvñsenet omr!det, hvilket retteligt 
burde vñre sket allerede 8 !r tidligere. Man havde indset, at 
tùmmerkonstruktionerne var s! pilr!dne, at man skulle genop-
fùre det hele, hvis nye forsùg kom p! tale i omr!det. Desuden 
var alt materiel inddraget i 1896 og fùrt til Frederiksvñrk tùjhus. 

Forsùget med sprñngning i sidetravers


